Paliwa w gospodarstwie

Przed nami okres zimowy. W tym czasie wiekszos¢ gospodarstw kupuje Srodki do
produkcji niezbedne do wznowienia dzialalno$ci w nowym sezonie. Do tych
inwestycji zalicza sie takze zakup paliw ptynnych - gléwnie oleju napedowego.
Co jednak nalezy o nich wiedzie¢, aby mo6c bezproblemowo uzytkowac¢ pojazdy

silnikowe w kazdych warunkach?

Wymagania jakoSciowe dla oleju napedowego zostaly okreSlone w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia ministra gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw ciektych (z pézniejszymi zmianami). Dla uzytkownikéw tych
paliw najwazniejszy bedzie parametr CFPP (z ang. Cold Filter Plugging Point), czyli
Temperatura Zablokowania Zimnego Filtra. Wyznacza sie go poprzez zasysanie probki
paliwa w okreSlonym podci$nieniu przez znormalizowany filtr. Po kazdej prébie
temperatura paliwa jest obnizana o 1°C i nastepnie powtarza sie caty proces. Oznaczenie
prowadzi sie do momentu, gdy ilos¢ wydzielonych krysztatkéw parafiny zablokuje
przeptyw paliwa lub wydtuzy go do ponad 60 sekund. W zwigzku z tym, zaleznie od
pory roku bedg dostepne oleje napedowe o réznych parametrach:
* wokresie letnim, tj. od 16 kwietnia do 30 wrzes$nia w sprzedazy jest olej napedowy,
dla ktérego parametr CFPP wynosi 0°C,
* w okresie przej$sciowym, tj. od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 pazdziernika do
15 listopada w sprzedazy jest olej napedowy o parametrze CFPP minus 10°C,
* wokresie zimowym, tj. od 16 listopada do konca lutego w sprzedazy jest olej

napedowy, dla ktérego parametr CFPP wynosi minus 20°C.

Wystepuje rowniez olej napedowy ,arktyczny” o polepszonych wtasciwosciach
niskotemperaturowych. Dla tego paliwa, temperatura zablokowania zimnego filtra
wynosi minus 32°C.

Jezeli do gospodarstwa zakupiono olej napedowy ,letni”, a planuje sie go zuzy¢
w okresie zimowym pozostaje wzbogacenie go dodatkami chemicznymi, tzw.
depresatorami, ktore przeciwdziatajg wytrgcaniu sie krysztatkow parafiny w obnizonej
temperaturze.
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