Siatki przeciwgradowe w sadach

Na wyzynie sandomierskiej panujg idealne warunki do produkcji owocow.
Klimat i bardzo zyzne gleby pozwalajg na uzyskanie wysokich plonéw oraz
dobrej jakosci owocow.

W kazdym sezonie wegetacyjnym producenci jabtek z naszego rejonu
najwiekszy problem majg z ochrong przed parchem jabtoni, ale od kilku juz
lat w wielu sadach duze straty powoduje takze grad, ktéry z roku na rok
wystepuje na coraz wiekszym obszarze. W niektérych miejscach obserwu-
jemy tzw. pasy gradowe, ktére charakteryzuja sie krétkotrwatymi opadami
gradu o duzym natezeniu. Zdarzajg sie tez sytuacje takie jak dwa lata temu
i w ubiegtym roku, ze grad wystapit prawie w calym rejonie. W niekt6rych
miejscowos$ciach stato sie to na poczatku wegetacji lub w okresie wzrostu
owocéw, w innych powtoérzyt sie kilkukrotnie powodujgc znaczne obnize-
nie jako$ci owocoéw. Zmuszato to sadownikow do sprzedazy owocow tylko
do przemystu.

Jedng z metod zabezpieczenia sadu przed gradem jest zamontowanie
siatek przeciwgradowych. Takie rozwigzano zostato zaczerpniete z Za-
chodniej Europy. W rejonie Sandomierza coraz wiecej sadownikéw siega
juz po siatki, tym bardziej Ze istnieje mozliwo$¢ dofinansowania takiej in-
westycji, np. w ramach PROW.

Konstrukcje przeciwgradowe sktadajg sie z drewnianych lub betono-
wych stupdéw, do ktérych przymocowuje sie siatki. Firmy montujace rusz-
towania oferujg kilka rodzajow siatek, ktore réznig sie kolorem i trwatoscia.
Ich barwa moze by¢ biata, szara, lub czarna, kolor siatki w mniejszym lub
w wiekszym stopniu wptywa na dostep Swiatta do drzew. Okres uzytkowa-
nia konstrukcji wynosi od 10 do 20 lat. Oba te parametry wptywaja na cene

siatki.



Biorac pod uwage koszty zatozenia konstrukcji przeciwgradowej na-
lezatoby mie¢ na uwadze wielofunkcyjnos¢ takiej konstrukcji. Oprécz gtow-
nej funkcji, jaka jest zabezpieczenie sadu przed gradem, chroni ona réwniez
przed silnym wiatrem.

Pod ostonami wystepuja mniejsze ruchy powietrza, co ogranicza wa-
hania temperatur miedzy dniem a nocg i korzystnie wpltywa na wegetacje
roslin. Ponadto konstrukcja przeciwgradowa stanowi jednoczes$nie kon-
strukcje podporowa dla rosngcych drzew, a mozliwos¢ wyzszego prowa-
dzenia drzew daje mozliwo$¢ uzyskania wyzszych plonéw, ktére przektada-
ja sie na wzrost dochodu.

Dodatkowym kosztem eksploatacji konstrukcji przeciwgradowej
jest koszt robocizny, ktory polega na zwijaniu i rozwijaniu siatki przed
i po sezonie wegetacyjnym. Jest to najwieksza przeszkoda w powszechniej-
szym korzystaniu z siatek przeciwgradowych. Koszt zatozenia systemu
przeciwgradowego zalezy od rodzaju wybranego materiatu, wynosi od
49 do 65 tys. zl/ha. Niestety przy obecnych niskich cenach sprzedazy owo-
cow jeszcze duza cze$S¢ producentéw jabtek nie siegnie po takie rozwigza-
nie.

Mateusz Surowiec
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